STEAB

Stendal El AB

STEP 18 och STEP 28E nu anpassade for senaste Evo.

ASSA har modifierat bredden pa Evo hakregeln fran 9mm till 7mm
fr.o.m. Rev 15. »
Se bild 1 som visar var pa lashuset som Ni hittar revisionsnumret.

Bild 1

STEP 18 och STEP 28E levereras som standard anpassade for den nya
smalare Evolution hakregeln. Ni beh6ver inte ange nagot nytt
artikelnummer for STEP 18 och STEP 28E. Se exempel 1 nedan. o

Vid bestallning av STEP 18 och STEP 28E som skall monteras ﬁlc
tillsammans med den aldre typen Evolution skall frasen ”9mm” anges
efter artikelnumret, for att sdrskilja revisionerna.

Se exempel 2 nedan.

STEP 18

Exempel 1:

Rattvand hoger 24 volt STEP 18 anpassad for Nya Evolution med 7

mm bred hakregel. 4 o '
Bestall da: () o
ST180-B

Exempel 2:
Rattvand hoger 24 volt STEP 18 anpassad for Gamla Evolution eller
FAS 981,982 med 9 mm bred hakregel.

Bestall da:
ST180-B 9mm

o
STEP lasen ar markta med en etikett dar kolvbredden markeras. Har
kan montéren se om Elslutblecket 4r anpassat for dorrlaset.
i %

Vid fragor kontakta:

STEAB

Signalistgatan 17

721 31 Vasteras

Tel: 021-189750

Fax: 021-130169

E-post: postmaster@steab.se

STEP 28E






